SONY. 



3-236-832-12 (1) 



FM/AM Cassette 
Car Stereo 



The model and serial numbers are located on the bottom of the unit. 
Record the serial number in the space provided below. 

Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this 
product. 

Model No. XR-CA330/CA333 Serial No. 



For installation and connections, see the supplied installation/ connections 



En ce qui concerne l'installation et les connexions, consulter le manuel 
d'installation/ connexions fourni. 



Operating Instructions 
Mode d'emploi 





Owner's Record 



manual. 



XR-CA330 
XR-CA333 



© 2002 Sony Corporation 



Warning 



Welcome ! 



This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 

— Reorient or relocate the receiving antenna. 

— Increase the separation between the 
equipment and receiver. 

— Connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the 
receiver is connected. 



— Consult the dealer or an experienced radio/ 
TV technician for help. 

You are cautioned that any changes or 
modifications not expressly approved in this 
manual could void your authority to operate 
this equipment. 



Thank you for purchasing this Sony Cassette 
Player. 

In addition to the cassette playback and radio 
operations, you can expand your system by 
connecting an optional CD/MD unit* 1 . 
When you operate this unit or a connected 
optional CD unit with the CD TEXT function, 
the CD TEXT information will appear in the 
display when you play a CD TEXT disc* 2 . 

*' You can connect a CD changer, an M D changer, 

a CD player, or an M D player. 
* 2 A CD TEXT disc is an audio CD that includes 

information such as the disc name, artist name, 

and track names. 

This information is recorded on the disc. 



XM 




READY 

The "XM Ready" logo indicates that this 
product will control a Sony XM tuner module 
(sold separately). 

Please see your nearest authorized Sony dealer 
for details on the XM tuner module. 
For instructions on XM tuner operation, please 
refer to the XM tuner module's included 
instruction manual. 
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Precautions 



Notes on Cassettes 



• If your car was parked in direct sunlight 
resulting in a considerable rise in 
temperature inside the car, allow the unit to 
cool off before operating it. 

• If no power is being supplied to the unit, 
check the connections first. If everything is in 
order, check the fuse. 

• If no sound comes from the speakers of a 
two-speaker system, set the fader control to 
the center position. 

• When a tape is played back for a long period, 
the cassette may become warm because of 
the built-in power amplifier. However, this is 
not a sign of malfunction. 

If you have any questions or problems 
concerning your unit that are not covered in 
this manual, please consult your nearest Sony 
dealer. 

To maintain high quality sound 

If you have drink holders near your audio 
equipment, be careful not to splash juice or 
other soft drinks onto the car audio. Sugary 
residues on this unit or cassette tapes may 
contaminate the playback heads, reduce the 
sound quality, or prevent sound reproduction 
altogether. 

Cassette cleaning kits cannot remove sugar 
from the tape heads. 




Cassette care 

• Do not touch the tape surface of a cassette, as 
any dirt or dust will contaminate the heads. 

• Keep cassettes away from equipment with 
built-in magnets such as speakers and 
amplifiers, as erasure or distortion on the 
recorded tape could occur. 

• Do not expose cassettes to direct sunlight, 
extremely cold temperatures, or moisture. 

• Slack in the tape may cause the tape to be 
caught in the machine. Before you insert the 
tape, use a pencil or similar object to turn the 
reel and take up any slack. 




Slack 



• Distorted cassettes and loose labels can cause 
problems when inserting or ejecting tapes. 
Remove or replace loose labels. 




• The sound may become distorted while 
playing the cassette. The cassette player head 
should be cleaned after each 50 hours of use. 

Cassettes longer than 90 minutes 

The use of cassettes longer than 90 minutes is 
not recommended except for long continuous 
play. The tape used for these cassettes is very 
thin and tends to stretch easily. Frequent 
playing and stopping of these tapes may cause 
them to become entangled in the cassette deck 
mechanism. 
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Location of controls 




ED EEfE 



Refer to the pages listed for details. 



Q Volume +/- button 7 

0 MODE button 

During radio reception: 
BAND select 8, 9 

During CD/MD playback: 
CD/MD unit select 12 

0 SOURCE (TUNER/CD/MD) button 
8, 9, 12 

□ SEL (select) button 7, 10, 11, 12 
0 it (eject) button 7, 8, 9, 12 

13 Display window 

B (fast winding)/DIR (tape 

transport direction change) buttons 7, 8 

□ MBP (My Best sound Position) button 
11 

□ D-BASS button 11 

EE SEEK/AMS +/- button 9, 13 
Seek 9 

Automatic Music Sensor 13 
Manual search 13 

ED RELEASE (front panel release) button 
6, 14 

EE ATT (attenuate) button 10 
EE SENS button 9 



EE RESET button (located on the front side 
of the unit behind the front panel) 6 

EQ Number buttons 8, 9, 10, 12, 13 
During radio reception: 
Preset number select 9 

During tape playback: 
©ATA 8 

During CD/MD playback: 
(DDISC- 13 
© DISC + 13 
©REP 13 
©SHUF 13 

EE BTM button 8 

EH DSPL (display mode change) button 
7, 12 

EE OFF button* 6 

* Warning when installing in a car 
without ACC (accessory) position on 
the ignition key switch 

Be sure to press ( off ) on the unit for two 
seconds to turn off the clock display after 
turning off the engine. 

When you press ( OFF ) momentarily, the 
clock display does not turn off and this 
causes battery wear. 
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letting Started 




Resetting the unit 

Before operating the unit for the first time or 
after replacing the car battery, you must reset 
the unit. 

Remove the front panel and press the RESET 
button with a pointed object, such as a ball- 
point pen. 



RESET button 

Note 

Pressing the RESET button will erase the clock 
setting and some memorized functions. 



Detaching the front panel 

You can detach the front panel of this unit to 
protect the unit from being stolen. 

1 Press (off) . 

2 Press ( release ), then slide the front 
panel a little to the left, and pull it off 
towards you. 



(RELEASE) 




Attaching the front panel 

Attach part ® of the front panel to part ® of 
the unit as illustrated and push the left side 
into position until it clicks. 




Notes 

• Be sure not to attach the front panel upside 
down. 

• Do not press the front panel too hard against the 
unit when attaching it. 

• Do not press too hard or put excessive pressure 
on the display window of the front panel. 

• Do not expose the front panel to direct sunlight 
or heat sources such as hot air ducts, and do not 
leave it in a humid place. Never leave it on the 
dashboard of a car parked in direct sunlight or 
where there may be a considerable rise in 
temperature. 

Caution alarm 

If you turn the car ignition off without 
removing the front panel, the caution alarm 
will beep for a few seconds. 
If you connect an optional power amplifier and 
do not use the built-in amplifier, the beep 
sound will be deactivated. 



Notes 

• Be sure not to drop the panel when detaching it 
from the unit. 

• If you detach the panel while the unit is still 
turned on, the power will turn off automatically 
to prevent the speakers from being damaged. 

• When carrying the front panel with you, use the 
supplied front panel case. 



6 



Setting the clock 

The clock uses a 12-hour digital indication. 

Example: To set the clock to 10:08 
1 Press Cdspl) for two seconds. 



5FT 



i-nirn 
-MM 



The hour indication flashes. 

O Press either side of the volume button 
to set the hour. 

to go forward 



Cassette Player 



Listening to a tape 

Insert a cassette. 

Playback starts automatically. 




to go back 



JET 



4 LI m LI 



0 Press CUD 



5FT 



int-nini 
I LRU &J 



The minute indication flashes. 

O Press either side of the volume button 
to set the minute. 

to go forward 



to go back 



5ET 



im-nio 



2 Press ( dspl ). 



ini-nio 
ILILIU 



The clock starts. 



After the clock setting is complete, the 
display returns to normal playback mode. 



The side facing up is played. 



TUT 



WEE 



The side facing down is played. 



RE I' 



JHPE 



Tip 

To change the tape's playback direction, press - 
and 



To stop playback and eject the 
cassette 

Press ±. 

Fast-winding the tape 

During playback, press « or ►►. 



Direction 
indicator* 

FWD 

REV 



To advance To rewind 



* The ;; indicator will flash while fast-winding the 
tape. 

To start playback during fast-forwarding or 
rewinding, press the other fast-winding button 
partially until the locked button is released. 
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Radio reception during 
fast-forwarding or 
rewinding of a tape 

— Automatic Tuner Activation (ATA) 

When fast-forwarding or rewinding with the 

or button, the tuner will turn on 
automatically. 

During playback, press © (ATA) 
repeatedly until "ATA-ON" in the display 
appears. 

ATA-ON < — ► ATA-OFF 











FUJI o~ a. 


mi 

UI tf 


D-BASS 




- DISC + REP 


SHUF 




III < llll 2 mi 3 |||| 


« llll 5 


llll 6 III 









ATA mode starts. 



To return to normal playback mode, select 
"ATA-OFF." 



Memorizing stations 
automatically 

- Best Tuning Memory (BTM) 

The unit selects the stations with the strongest 
signals and memorizes them in the order of 
their frequencies. You can store up to 6 stations 
on each band (FM1, FM2, FM3, AMI, and 
AM2). 

Caution 

When tuning in stations while driving, use 
Best Tuning Memory to prevent accidents. 

1 Press ( source ) repeatedly to select the 
tuner. 

In case of tape playback, press — to eject the 
tape. 

Each time you press ( SOURCE "), the source 
changes as follows: 



+■ TUNER ► CD* ► MD* 




* If the corresponding optional equipment is 
not connected, this item will not appear. 

2 Press ( mode ) repeatedly to select the 
band. 

Each time you press ( MODE ), the band 
changes as follows: 

| ► FMl ► FM2 ► FM3 , 

AM 2 ■* AMU 

3 Press ( btm ) for two seconds. 

The unit stores stations in the order of their 

frequencies on the number buttons. 

A beep sounds when the setting is stored. 

Notes 

• The unit does not store stations with weak 
signals. If only a few stations can be received, 
some number buttonswill retain theirformer 
setting. 

• When a number is indicated in the display, the 
unit starts storing stationsfrom the one currently 
displayed. 
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Memorizing only the 
desired stations 

You can preset up to 18 FM stations (6 each for 
FM1, 2, and 3) and up to 12 AM stations (6 
each for AMI and 2) in the order of your 
choice. 

1 Press ( source ) repeatedly to select the 
tuner. 

In case of tape playback, press — to eject the 
tape. 

2 Press ( mode ) repeatedly to select the 
band. 

3 Press either side of ( seek/ams) to tune 
in the station that you want to store on 
the number button. 



If you cannot tune in a preset 
station 

— Automatic tuning/ Local Seek Mode 
Automatic tuning: 



Press either side of ( seek/ams") to search 
for the station. 

Scanning stops when the unit receives a 
station. Press either side of ( seek/amIT ) 
repeatedly until the desired station is 
received. 

Local Seek Mode: 

If the automatic tuning stops too 
frequently, press ( sens ) repeatedly until 
"LOCAL-ON" appears. 

"LCL" indicator is displayed. 
L 



'FM i i nroi . rWf^ 
L UL I IL Ul if 



4 Press the desired number button (CD to 
©) until "M EM " appears. 

The number button indication appears in 
the display. 

Note 

If you try to store another station on the same 
number button, the previously stored station will 
be erased. 



Receiving the memorized 
stations 

1 Press ( source ) repeatedly to select the 
tuner. 

In case of tape playback, press — to eject the 
tape. 

2 Press ( mode ) repeatedly to select the 
band. 



Only the stations with relatively strong 
signals will be tuned in. 

Tip 

If you know the frequency of the station you want 
to listen to, press either side of ( seek/ams") until 
the desired frequency appears (manual tuning). 



If FM stereo reception is poor 
— Monaural Mode 

During radio reception, press ( sens ) 
repeatedly until "MONO-ON" appears. 



■n / »*nn/n. n* 

nuiuJ ui * m s 



"MONO" indicator is displayed. 

The sound improves, but becomes 
monaural ("ST" disappears). 

To return to normal mode, select "MONO- 
OFF." 



3 Press the number button (CD to ©) on 
which the desired station is stored. 



9 




Adjusting the sound 
characteristics 

You can adjust the bass, treble, balance, and 
fader. 

You can store the bass and treble levels 
independently for each source. 

1 Select the item you want to adjust by 
pressing (sel) repeatedly. 

Each time you press ( SEL ), the item 
changes as follows: 

BAS (bass) -► TRE (treble) -► 
BAL (left-right) FAD (front-rear) 

2 Adjust the selected item by pressing 
either side of the volume button. 

Adjust within three seconds after selecting 
the item. 



Changing the sound and 
display settings 

The following items can be set: 

• A.SCRL (Auto Scroll)* (page 12). 

• M.DSPL (Motion Display) 

- the demonstration mode which appears 
when the tape is ejected and no source is 
selected (e.g., tuner is turned off). 

• BEEP - to turn the beep sound on or off. 

1 Press (sel) . 

2 Press the preset number button to select 
the desired item. 

Number buttons 
(D: A.SCRL* 
©: M.DSPL 
©: BEEP 

* When no CD or M D is playing, this item will 
not appear. 

3 Press the preset number button 
repeatedly to select the desired setting 
(Example: ON or OFF). 



Attenuating the sound 



Press (att) . 

After "ATT-ON" momentarily flashes, the 
"ATT" indication appears in the display. 

To restore the previous volume level, press 
( ATT ) again. 

"ATT-OFF" flashes momentarily. 
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Boosting the bass sound 

- D-bass 

You can enjoy a clear and powerful bass 
sound. The D-bass function boosts the low 
frequency signal and high frequency signal 
with a sharper curve than conventional bass 
boost. 

You can hear the bass line more clearly even 
while the vocal volume remains the same. You 
can emphasize and adjust the bass sound 
easily with the D-BASS button. 




Frequency (Hz) 



Adjusting the bass curve 

Press ( d-bass ) repeatedly to select the 
desired bass curve. 

As the D-BASS number increases so does 
the effect. 

D.BASS-1 -► D.BASS-2 -► D.BASS-3 -► 
D.BASS-OFF 

Note 

The bass sound may distort at same volume. If the 
bass sound distorts, select less effective bass curve. 



Selecting the sound 

position - "My Best sound Position" 

When you drive without passengers, you can 

enjoy comfortable sound environment by "My 

Best sound Position." 

"My Best sound Position" has two presets, 

which adjusts the sound level of balance and 

fader. You can select one very easily with MBP 

button. 



Display 
window 


Balance Level 


Fader Level 


Right 


Left 


Front 


Rear 


MBP-A 


-4dB 


0 


0 


-4dB 


MBP-B 


0 


-4dB 


0 


-4dB 


MBP-OFF 


0 


0 


0 


0 



Press ( mbp ) repeatedly until the desired 
listening position. 

Mode of "My Best sound Position" will be 
shown in the display in order of the table. 

FJUi M 7/ Op 

J j fj j j j MBP D-BASS 



After one second, the display goes back to 
the normal playback mode. 
If you want to adjust the sound level of 
balance and fader more precisely, you can 
do it in ( SEL ) button. (See "Adjusting the 
sound characteristics" on page 10.) 
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With Optional Equipment 

CD/MDUnit 



This unit can control external CD/MD units. 
If you connect an optional CD unit with the 
CD TEXT function, the CD TEXT information 
will appear in the display when you play a CD 
TEXT disc. 



Automatically scrolling a disc name 
- Auto Scroll 

If the disc name, artist name, or track name on 
a CD TEXT disc or MD exceeds 8 characters 
and the Auto Scroll function is on, information 
automatically scrolls across the display as 
follows: 

• The disc name appears when the disc has 
changed (if the disc name is selected). 

• The track name appears when the track has 
changed (if the track name is selected). 



Playing a CD or MD 

1 Press ( source ) repeatedly to select CD 
or MD. 

In case of tape playback, press — to eject the 
tape. 

2 Press ( mode ) until the desired unit 
appears. 

CD/MD playback starts. 

When a CD/MD unit is connected, all the 
tracks play from the beginning. 

Tip 

With the optional MG Memory Stick System-up 
Player MGS-X1 connected to this unit, press 
( source ) to select "MD," then press (mode) to 
select the unit number of the M D (M Dl or M D2, 
etc.). 

Changing the display item 

Each time you press ( dspl ) during CD, CD 
TEXT, or MD playback, the item changes as 
follows: 



Elapsed playback time 
I 

Disc name* 1 /Artist name* 2 
I 

Track name* 3 

I 

Clock 

I 



*' If you have not labelled the disc or if there is no 
disc name prerecorded on the MD, "NO NAME" 
appears in the display. 

* 2 If you play a CD TEXT disc, the artist name 
appears in the display after the disc name. (Only 
for CD TEXT discs with the artist name.) 

* 3 If the track name of a CD TEXT disc or M D is not 
prerecorded, "NO NAME" appearsin the 
display. 



If you press ( dspl ) to change the display 
item, the disc or track name of the CD TEXT or 
MD disc is scrolled automatically whether you 
set the function on or off. 

1 During playback, press ( sel ). 

2 Press GD repeatedly to select 
"A.SCRL-ON." 

To cancel Auto Scroll, select "A.SCRL-OFF." 

Note 

For some discs with very many characters, the 
following cases may happen: 

— Some of the characters are not displayed. 

— Auto Scroll does not work. 
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Locating a specif ic track 
— Automatic Music Sensor (AMS) 

During playback, press either side of 
( seek/ams) momentarily for each track 
you want to skip. 

To locate succeeding tracks 



Playing tracks repeatedly 

- Repeat Play 

You can select: 

• REP-1 - to repeat a track. 

• REP-2 - to repeat a disc. 



To locate preceding tracks 

Locating a specific point in a track 
— Manual Search 

During playback, press and hold either 
side of ( seek/ams) . Release when you 
have found the desired point. 

To search forward 



During playback, press ® (REP) 
repeatedly until the desired setting 
appears. 

► rep-1 ► rep-2 — 



REP-OFF-*- 



Repeat Play starts. 

To return to normal playback mode, select 
"REP-OFF." 



To search backward 

Switching to other discs 

During playback, press CD (DISC -) or 
© (DISC +) button. 

The desired disc in the current unit begins 
playback. 

CD (DISC -): For preceding discs 
CD (DISC +): For succeeding discs 



Disc number 



r ti i 
L 11 I 



mazs 



\... 

D-BASS 



T 

Track number 



Playing tracks in random 

Order - ShufflePlay 

You can select: 

• SHUF-1 - to play the tracks on the current 
disc in random order. 

• SHUF-2 - to play the tracks in the current 
unit in random order. 

• SHUF-ALL - to play all the tracks in all the 
units in random order. 

During playback, press © (SHUF) 
repeatedly until the desired setting 
appears. 

SHUF-l ► SHUF-2 



-SHUF-OFF 



- SHUF-ALL* 



Shuffle Play starts. 

* "SHUF-ALL" isonly available when you 
connect two or more optional CD/M D units. 

To return to normal playback mode, select 
"SHUF-OFF." 
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Additional 
irmation 



Maintenance 

Fuse replacement 

When replacing the fuse, be sure to use one 
matching the amperage rating stated on the 
original fuse. If the fuse blows, check the 
power connection and replace the fuse. If the 
fuse blows again after replacement, there may 
be an internal malfunction. In such a case, 
consult your nearest Sony dealer. 




Fuse (10 A) 



Warning 

Never use a fuse with an amperage rating 
exceeding the one supplied with the unit as 
this could damage the unit. 



Cleaning the connectors 

The unit may not function properly if the 
connectors between the unit and the front 
panel are not clean. In order to prevent this, 
open the front panel by pressing ( release") , 
then detach it and clean the connectors with a 
cotton swab dipped in alcohol. Do not apply 
too much force. Otherwise, the connectors may 
be damaged. 




Back of the front panel 

Notes 

• For safety, turn off the engine before cleaning 
the connectors and remove the key from the 
ignition switch. 

• Never touch the connectors directly with your 
fingers or any metal device. 
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Dismounting the unit 




Specifications 

AUDIO POWER SPECIFICATIONS 

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION 
22 watts per channel minimum continuous average power into 4 
ohms, 4 channels driven from 20 Hz to 20 kHz with no more than 
5 % total harmonic distortion. 



Other specifications 



Tape track 4-track 2-channel stereo 

Wow and flutter 0.13 % (WRMS) 

Frequency response 30 - 15,000 Hz 

Signal-to-noise ratio 55 dB 



FM 

Tuning range FM tuning interval: 

87.5 - 107.9 MHz 
(at 200 kHz step) 
External antenna connector 
10.7 MHz 
HdBf 

75 dB at 400 kHz 
62 dB (stereo), 
68 dB (mono) 
Harmonic distortion at 1 kHz 

0.7 % (stereo), 
0.5 % (mono) 
33 dB at 1 kHz 
30 -15,000 Hz 



Antenna terminal 
Intermediate frequency 
Usable sensitivity 
Selectivity 
Signal-to-noise ratio 



Separation 
Frequency response 



Outputs 

Tone controls 
Power requirements 
Dimensions 

Mounting dimensions 

Mass 

Supplied accessories 
Optional accessories 
Optional equipment 



AM 

Tuning range 



Antenna terminal 
Intermediate frequency 
Sensitivity 



AM tuning interval: 

530 - 1,710 kHz 

(at 10 kHz step) 

External antenna connector 

10.7 MHz/450 kHz 

30 uV 



Audio output 
Power antenna relay 
control lead 

Power amplifier control 
lead 

Bass ±10 dB at 20 Hz 
Treble ±10 dB at 20 kHz 
12 V DC car battery 
(negative ground) 
Approx. 178 x 50 x 178 mm 
(7 78x2x778 in.) 
(w/h/d) 

Approx. 182 x 53 x 161 mm 

(7 74 x 2 7» x 6 7» in.) 
(w/h/d) 

Approx. 1.2 kg (2 lb 10 oz.) 
Parts for installation and 
connections (1 set) 
Front panel case (1) 
BUS cable (supplied with 
an RCA pin cord) 
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) 
CD changer (10 discs) 

CDX-656 
CD changer (6 discs) 

CDX-T69 
MD changer (6 discs) 

MDX-66XLP 
Source selector 

XA-C30 
MG-MS System-up Player 

MGS-X1 



Outputs Speaker outputs 

(sure seal connectors) 
Speaker impedance 4-8 ohms 

Maximum power output 45 W x 4 (at 4 ohms) 



Design and specifications are subject to change 
without notice. 
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Troubleshooting guide 



The following checklist will help you remedy the problems you may encounter with your unit. 
Before going through the checklist below, check the connections and operating procedures. 



General 



Problem 


Cause/Solution 


No sound. 


• Cancel the ATT function (page 10). 




• Set the fader control to the centre position for two-speaker 




systems. 




• Adjust the volume with (T). 


The contents of the memory 


• The power cord or battery has been disconnected. 


have been erased. 


• The RESET button was pressed. 




— ► Store again into the memory. 


Indications do not appear 


Remove the front panel and clean the connectors. See 


in the display. 


"Cleaning the connectors" (page 14) for details. 


Tape playback 


Problem 


Cause/Solution 


The sound is distorted. 


The tape head is contaminated. 




— ► Clean the head with a commercially available dry-type 




cleaning cassette. 


Radio reception 


Problem 


Cause/Solution 


Preset tuning is not possible. 


• Store the correct frequency in the memory. 




• The broadcast signal is too weak. 


Automatic tuning is not 


• The broadcast signal is too weak. 


possible. 


— ► Use manual tuning. 




• The local seek mode is set to ON. 




— ► Set the local seek mode to OFF (page 9). 


The stations cannot be 


Connect an power antenna control lead (blue) or accessory 


received. 


power supply lead (red) to the power supply lead of a car's 


The sound is hampered by 


antenna booster. (When your car has built-in FM/AM antenna 


noises. 


in the rear/ side glass only.) 


The "ST" indication flashes. 


• Tune in the frequency accurately. 




• The broadcast signal is too weak. 




— ► Set to MONO mode (page 9). 


CD/MD playback 


Problem 


Cause/Solution 


The sound skips. 


A dirty or defective disc. 
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Error displays (when an optional CD/M D unit is connected) 

The following indications will flash for about five seconds, and an alarm sound will be heard. 



Display 


Cause 


Solution 


NO MAG 


The disc magazine is not inserted in 
the CD/MD unit. 


Insert the disc magazine in the CD/ 
MD unit. 


NO DISC 


No disc is inserted in the CD/MD unit. Insert discs in the CD/MD unit. 




A CD is dirty or inserted upside 
down.* 2 


Clean or insert the CD correctly. 


ERROR 


An MD does not play because of some Insert another MD. 
problem.* 2 




A CD/MD cannot play because of 
some problem. 


Insert another CD/MD. 


BLANK" 


No tracks have been recorded on an 
MD.* 2 


Play an MD with tracks recorded on 
it. 


RESET 


The CD/MD unit cannot be operated 
because of some problem. 


Press the reset button of the unit. 


NOT READY 


' The lid of the MD unit is open or MDs 
are not inserted properly. 


Close the lid or insert the MDs 
properly. 


HI TEMP 


The ambient temperature is more than Wait until the temperature goes 
50°C (122°F). down below 50°C (122°F). 



*' When an error occurs during playback of a CD or MD, the disc number of the CD or MD does not appear 
in the display. 

* 2 The disc number of the disc causing the error appears in the display. 



If the above-mentioned solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony 
dealer. 
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Felicitations ! 



Precautions 



Nous vous remercions pour l'achat de ce 
lecteur de cassette Sony. 

En plus de la lecture de cassettes et de l'ecoute 
d'emissions de radio, vous pouvez etendre les 
possibilites de votre systeme en raccordant une 
unite CD/MD disponible en option* 1 . 
Lorsque vous faites fonctionner cet appareil ou 
une unite CD en option raccordee et dotee de 
la fonction CD TEXT, les informations CD 
TEXT apparaissent dans la fenetre d'affichage 
pendant la lecture d'un disque CD TEXT* 2 . 

*! Vous pouvez egalement connecter un changeur 
CD, un changeur M D, un lecteur CD ou un 
lecteur MD. 

* 2 Un disque CD TEXT qui est un disque audio 
contient desinformationstellesque letitredu 
disque, le nomde I'artiste et letitredes plages. 
Ces informations sont enregistreessur le disque. 



XAA 




READY 

Le logo "XM Ready" indique que ce produit 
commande un tuner XM Sony (vendu 
separement). 

Consultez votre revendeur agree Sony le plus 
proche pour obtenir plus d'informations sur le 
tuner XM. 

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du 
tuner XM, reportez-vous au manuel utilisateur 
fourni avec le tuner XM. 



• Si votre voiture est parquee en plein soleil et 
si la temperature a l'interieur de l'habitacle a 
considerablement augmente, laissez refroidir 
l'appareil avant de l'utiliser. 

• Si l'appareil n'est pas alimente, verifiez 
d'abord les connexions. Si tout est en ordre, 
verifiez le fusible. 

• Si aucun son n'est diffuse par les haut- 
parleurs d'un systeme a deux haut-parleurs, 
reglez la commande de balance de volume 
avant-arriere sur la position centrale. 

• Si la cassette est reproduite pendant une 
longue duree, il se peut qu'elle s'echauffe en 
raison de la proximite de l'amplificateur de 
puissance integre. II ne s'agit cependant pas 
d'un dysfonctionnement. 

Si vous avez des questions ou des problemes 
concernant le fonctionnement de cet appareil 
qui ne sont pas abordes dans le present mode 
d'emploi, consultez votre revendeur Sony. 

Pour preserver la qualite sonore 

Si les porte-gobelets se trouvent a proximite de 
votre installation audio, veillez a ce qu'aucune 
eclaboussure de jus de fruit ou de boisson 
rafraichissante ne soit projetee sur votre 
autoradio. Des residus de sucre sur cet 
appareil ou sur la bande magnetique d'une 
cassette risquent d'encrasser les tetes de 
lecture, entrainant ainsi une alteration de la 
qualite sonore ou empechant carrement la 
reproduction sonore. 

Les cassettes de nettoyage ne permettent pas 
d'eliminer les residus de sucre sur les tetes de 
lecture. 



Remarques a propos des 
cassettes 

Entretien des cassettes 

• Evitez de toucher la bande magnetique d'une 
cassette parce que la poussiere et les souillures 
entrainent un encrassement des tetes. 

• Gardez les cassettes a l'ecart des appareils 
integrant des aimants, tels que des haut- 
parleurs et des amplificateurs qui risquent de 
provoquer une distorsion ou un effacement 
des cassettes enregistrees. 

• N'exposez pas les cassettes au rayonnement 
direct du soleil, aux temperatures 
extremement froides ou a l'humidite. 

• Si la bande magnetique de la cassette est 
detendue, elle risque de s'emmeler dans le 
mecanisme interne de l'appareil. Avant 
d'introduire une cassette, tendez correctement 
la bande magnetique en tournant les bobines a 
l'aide d'un stylo ou d'un tournevis. 




Cassettes de plus de 90 minutes 

Les cassettes d'une duree superieure a 90 
minutes sont deconseillees, sauf dans le cas 
d'une lecture continue de longue duree. La 
bande magnetique de ces cassettes est tres fine 
et a par consequent tendance a se detendre plus 
facilement. Des operations de lecture et arret 
repetees avec de telles cassettes risquent par 
consequent d'emmeler la bande magnetique 
dans le mecanisme d'entrainement de la platine. 




Bande 
detendue 



» Les cassettes deformees et les etiquettes qui 
se decollent risquent de poser des problemes 
lors de l'introduction ou de l'ejection. Retirez 
ou remplacez les etiquettes qui se decollent. 




' Le son peut comporter des distorsions 
pendant la lecture d'une cassette. La tete du 
lecteur de cassette doit etre nettoyee toutes 
les 50 heures d'utilisation. 
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Emplacement des commandes 




ED EBEB 



Pour plus de details, reportez-vous aux pages indiquees. 



Q Touche volume +/- 7 

0 Touche MODE 

En cours de reception radio: 
selection BAND 8, 9 

En cours de lecture CD/MD: 
selection de I'unite CD/MD 12 

0 Touche SOURCE (TUNER/CD/MD) 
8, 9, 12 

□ Touche SEL (selection) 7, 10, 11, 12 
0 Touche ± (ejection) 7, 8, 9, 12 

0 Fenetre d'aff ichage 

Q Touches (avance rapide)/DIR 

(changement du sens de defilement de 
la bande) 7, 8 

0 Touche MBP (Mes reglages favoris) 11 

□ Touche D-BASS 11 

[E Touche SEEK/AMS +/- 9, 13 
Recherche 9 

Detecteur automatique de musique 
13 

Recherche manuelle 13 
[D Touche RELEASE (pour enlever la 
facade) 6, 14 

[E Touche ATT (mise en sourdine) 10 
E Touche SENS 9 

[B Touche RESET (situee sur la face avant 
de I'appareil, derriere la facade) 6 



IB Touches numeriques 8, 9, 10, 12, 13 
En cours de reception radio: 
Selection d'une preselection 9 

En cours de lecture de cassette: 

©ATA 8 
En cours de lecture CD/MD: 

CD DISC- 13 

© DISC + 13 

CD REP 13 

© SHUF 13 

[E Touche BTM 8 

IB Touche DSPL (modification du mode 

d'aff ichage) 7, 12 
EB Touche OFF* 6 

* Attention lors de ('installation dans 
une voiture depourvue de la position 
ACC (accessoire) sur le contacteur 
d'allumage 

Veillez a appuyer sur ( off ) de I'appareil 
pendant deux secondes pour desactiver 
I'affichage de I'horloge apres avoir coupe 
le moteur. 

Lorsque vous appuyez brievement sur 
( OFF ), I'affichage de I'horloge ne s'eteint pas 
et cela provoque une usure de la batterie. 
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■reparation 



Reinitialisation de 
I'appareil 

Avant la premiere raise en service de I'appareil 
ou apres avoir remplace la batterie de la 
voiture, vous devez reinitialiser I'appareil. 
Retirez la facade et appuyez sur la touche 
RESET a l'aide d'un objet pointu comme un 
stylo a bille. 



0 s 



L 



Touche RESET 
Remarque 

Le fait d'appuyer sur la touche de reinitialisation 
(RESET) efface les parametresde I'horloge ainsi 
que certainesfonctionsenregistrees. 



Depose de la facade 

Vous pouvez deposer la facade de cet appareil 
afin d'empecher qu'il ne soit vole. 

1 Appuyez sur (off) . 

2 Appuyez sur ( release ), puisfaites 
glisser legerement la facade vers la 
gauche et enlevez-la en tirant vers vous. 



Fixation de la facade 

Fixez la partie ® de la facade a la partie ® de 
I'appareil comme illustre et poussez le cote 
gauche en position jusqu'a ce qu'il 
s'encliquette. 




Remarques 

• Veillez a ne pas installer la facade a I'envers. 

• N'appuyez pastrop fort sur la fagade lorsque 
vousl'installez sur I'appareil principal. 

• N'appuyez pastrop fort et n'exercez pasune 
trop forte pression sur la fenetre d'aff ichage de 
la fagade. 

• N'exposez pas la fagade au rayonnement direct 
du soleil ou aux sources de chaleur comme des 
conduits d'airchaud et ne la laissez pas a un 
endroit humide. Ne la laissez jamais sur le 
tableau de bord d'une voiture parquee en plein 
soleil ou a un endroit ou la temperature risque 
d'augmenter considerablement. 

Avertisseur 

Si vous coupez le contact de la voiture sans 

oter la fagade, l'alarme retentira pendant 

quelques secondes. 

Si vous raccordez un amplificateur de 

puissance en option et si vous n'utilisez pas 

l'amplificateur integre, le bip sonore sera 

desactive. 




(RELEASE) 



Remarques 

• Veillez a ne pas laisser tomber la fagade quand 
vous la detachez de I'appareil. 

• Si vousenlevez la fagade alorsque I'appareil est 
toujourssoustension, I'appareil se met 
automatiquement hors tension poureviter 
d'endommager les haut-parleurs. 

• Lorsque voustransportez la fagade, glissez-la 
dansl'etui fourni specialement prevu a cet effet. 



Reglage de I'horloge 

L'horloge a affichage numerique fonctionne 
suivant un cycle de 12 heures. 

Exemple : Pour regler l'horloge sur 10:08 

1 Appuyez sur ( dspl ) pendant deux 
secondes. 



SET 



Vindication des heures se met a clignoter. 

O Appuyez sur I'un des cotes de la 
touche volume pour regler I'heure. 

pouravancer 
pourreculer 



5f 1 


nn-nnn 

ilhjli 


Appuyez sur 


-n~r* 1 

CUD- 

_vX'L/- 1 


5f J 


in-nini 

1 UU LP 

nrr* 1 



L'indication des minutes se met a clignoter. 

O Appuyez sur I'un des cotes de la 
touche volume pour regler les 
minutes. 

pouravancer 
pourreculer 



SET 



im-rnu 

I LRU LP 

nrr* 



2 Appuyez sur ( dspl ). 



i map 

ILMJU 



L'horloge demarre. 

Lorsque le reglage de l'horloge est termine, 
l'affichage revient au mode de lecture 
normal. 



eur de cassette 



Ecouter une cassette 

Introduisez une cassette. 

La lecture demarre automatiquement. 




La face superieure est reproduite. 



F 



WEE 



La face inferieure est reproduite. 



REV 



[BEE 



D-BASS 



Conseil 

Pour changer le sens de lecture de la cassette, 
appuyez sur et 

Pour arreter la lecture et ejecter la 
cassette 

Appuyez sur ±. 

Avance rapide de la bande 

En cours de lecture, appuyez sur « ou 



Pour avancer 



Pour 

rembobiner 



Indicateur 
de 

direction* 
FWD 
REV 



* L'indicateur ;; se mettra a clignoter tout en 
avancant rapidement la cassette. 

Pour entamer la lecture en cours d'avance 
rapide ou de rembobinage, appuyez sur l'autre 
touche de bobinage rapide jusqu'a ce que la 
touche de verrouillage soit relachee. 



Reception radio en cours 
d'avance rapide ou de 
rembobinage d'une 
cassette 

— ATA (Activation automatique du 
syntoniseur) 

Lorsque vous avancez rapidement ou 
rembobinez une cassette a l'aide de la touche 
ou ►►, le syntoniseur se met en marche 
automatiquement. 

En cours de lecture, appuyez plusieurs 
fois de suite su r © (ATA) jusqu'a ce que 
■'indication "ATA-ON" apparaisse dans la 
fenetre d'affichage. 

ATA-ON «-► ATA-OFF 



OT 
/ I I 



I I LSI » 



VBP 



Le mode ATA demarre. 

Pour revenir au mode de lecture normale, 
selectionnez "ATA-OFF" a l'etape. 



Memorisation 
automatique des stations 

- Memorisation du meilleur accord (BTM) 

L'appareil selectionne les stations de radio 
emettant avec le signal le plus puissant et les 
memorise dans l'ordre de leur frequence. Vous 
pouvez memoriser jusqu'a 6 stations dans 
chaque bande (FM1, FM2, FM3, AMI et AM2). 

Attention 

Pour syntoniser des stations pendant que vous 
conduisez, nous vous conseillons d'utiliser la 
fonction de memorisation du meilleur accord 
(BTM) de facon a eviter les accidents. 



ndLm i 



Appuyez plusieurs fois sur ( source ) 
pour selectionner le syntoniseur. 

Si une cassette est en cours de lecture, 
pressez ± pour l'ejecter. 
Chaque fois que vous appuyez sur 
( SOURCE) , la source change comme suit : 

►TUNER ^CD* ► MD* 



* Si l'appareil en option correspondant n'est 
pas connecte, le parametre ne s'aff iche pas . 



Appuyez plusieurs fois sur ( mode ) pour 
selectionner la bande de frequence. 

Chaque fois que vous appuyez sur 
( mode ), la bande change comme suit : 
► FM1 — ► FM2 ► FM3 



AM2<«- 



-AM1+- 



5 Appuyez sur (bTm) pendant deux 
secondes . 

L'appareil memorise les stations sous les 
touches numeriques dans l'ordre de leur 
frequence. 

Un bip retentit lorsque le reglage est 
memorise. 
Remarques 

• L'appareil ne memorise pas les stations emettant 
avec de faiblessignaux. Si seulesquelques 
stations sont captables, certaines touches 
numeriques conserveront leur reglage prealable. 

• Si un numero est indique dans la fenetre 
d'affichage, l'appareil commence la memorisation 
des stations a partir de la station affichee. 
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Memorisation de stations 
determinees 

Vous pouvez preselectionner jusqu'a 18 
stations FM (6 en FM1, 2 et 3), 12 stations AM 
(6 en AMI et 2), dans l'ordre de votre choix. 



1 Appuyez plusieursfoissur (source ) 
pour selectionner le syntoniseur. 

Si une cassette est en cours de lecture, 
pressez ± pour l'ejecter. 

2 Appuyez plusieurs fois de suite sur 

( mode ) pour selectionner la bande de 
frequence. 

3 Appuyez sur I'un des cotes de 

( seek/ams) pour syntoniser la station 
que vous desirez sauvegarder sous la 
touche numerique. 

4 Appuyez sur la touche numerique 
(CD a ©)jusqu'aceque"MEM" 
s'affiche. 

Le numero de la touche numerique de 
preselection apparait dans la fenetre 
d'affichage. 

Remarque 

Si vous essayez de memo riser une autre station 
sous une touche numerique deja utilisee, la station 
precedemment memorises est supprimee. 



Reception des stations 
preselectionnees 

1 Appuyez plusieursfoissur (source ) 
pour selectionner le syntoniseur. 

Si une cassette est en cours de lecture, 
pressez ± pour l'ejecter. 

2 Appuyez plusieurs fois de suite sur 
( mode ) pour selectionner la bande de 
frequence. 

3 Appuyez sur la touche numerique (CD a 
CD) sous laquelle la station voulue est 
preselectionnee. 



Si vous ne parvenez pas a syntoniser 
une station preselectionnee 
- Recherche automatique des frequences/ 
Mode recherche locale 

Recherche automatique des frequences: 

Appuyez sur I'un des cotes de 

( seek/ams) pour rechercher la station. 

Le balayage s'arrete lorsque l'appareil capte 
une station. Appuyez plusieurs fois sur I'un 
des cotes de ( SEEK/amIT ) jusqu'a ce que la 
station desiree est captee. 

Mode recherche locale : 

Si la recherche automatique des 
frequences s'arrete trap souvent, pressez 
la touche ( sens ) de facon repetee 
jusqu'a ce que "LOCAL-ON" s'affiche. 

L'indication "LCL" est affichee. 
L 



i nroi . n* f^ 1 
L UL i il ui tf 



Seules les stations dont les signaux sont 
suffisamment puissants seront accordees. 

Conseil 

Si vous connaissez la frequence de la station que 
vousvoulez ecouter, appuyez sur I'un des cotes de 
( seek/ams") jusqu'a ce que la frequence voulue 
apparaisse (syntonisation manuelle). 

Si la reception FM est faible 

- Mode monaural 

En cours de reception radio, appuyez 
plusieurs fois de suite sur la touche 
( sens ) jusqu'a ce que "MONO-ON" 
s'affiche. 



r ii i 



L'indication "MONO" est affichee. 

Le son s'ameliore, mais passe en mono 
("ST" disparait). 

Pour retourner au mode normal, selectionnez 
"MONO-OFF". 
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A 



utres fonctions 



Reglage des 
caracteristiques du son 

Vous pouvez regler les graves, les aigues ainsi 
que la balance gauche-droite et la balance 
avant-arriere. 

Chaque source peut memoriser les niveaux de 
graves et d'aigues. 

1 Selectionnez le parametre que vous 
voulez regler en appuyant plusieurs fois 
de suite sur ( sel ). 

Chaque fois que vous appuyez sur ( SEL ), 
la source change comme suit : 

BAS (graves) — » TRE (aigues) — ► 

BAL (gauche-droite) — > FAD (avant-arriere) 

2 Reglez I'element selectionne en 
appuyant sur I'un des cotes de la touche 
volume. 

Procedez au reglage dans les trois secondes 
suivant la selection du parametre. 



Attenuation du son 



Modification des reglages 
du son et de I'aff ichage 

Les parametres suivants peuvent etre regies : 

• A.SCRL (defilement automatique)* (page 12). 

• M.DSPL (affichage anime) 

- Le mode demonstration apparait lorsque la 
cassette est ejectee et qu'aucune source n'est 
selectionnee (par exemple, le tuner est 
arrete). 

• BEEP - pour activer ou desactiver le bip 
sonore. 

1 Appuyez sur (sel) . 

2 Appuyez sur les touches de numero de 
memorisation pour selectionner 
I'element desire. 

Touches numeriques 
(D: A.SCRL* 
©: M.DSPL 
©: BEEP 

* Lorsqu'aucun CD ou MD n'est en coursde 
lecture, ce parametre n'apparait pas 

3 Appuyez sur les touches de numero de 
memorisation plusieurs fois de suite 
jusqu'a ce que le reglage desire (par 
exemple active ou desactive) apparaisse. 



Appuyez sur ( att ). 

"ATT-ON" clignote momentanement puis 
l'indication "ATT" s'affiche. 



Pour restaurer le niveau precedent du volume, 

appuyez a nouveau sur ( ATT ). 

L'indication "ATT-OFF" apparait brievement. 
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Renforcement des graves 

- D-Bass 

Vous pouvez exploiter des graves claires et 
puissantes. La fonction D-bass renforce les 
signaux de basse frequence et les signaux de 
haute frequence avec une courbe plus tendue 
qu'une fonction d'accentuation classique. 
Vous entendez plus distinctement les graves, 
meme si le volume de la partie vocale reste au 
meme niveau. Vous pouvez renforcer et ajuster 
les graves a l'aide de la touche D-BASS. 




Frequence (Hz) 



Reglage de la courbe des graves 

Appuyez plusieurs fois de suite sur 

( d-bass ) pour selectionner la courbe des 

graves voulue. 

L'effet s'intensifie a mesure que la valeur 
D-BASS augmente. 

D.BASS-1 -► D.BASS-2 -► D.BASS-3 -► 
D.BASS-OFF 

Remarque 

Les graves peu vent etre distorduesau meme 
volume. Si les graves sont distordues, selectionnez 
une courbe de graves moinsefficace. 



Selection des reglages 

favoris - "Mes reglages favoris" 

Lorsque vous voyagez seul, "Mes reglages 
favoris" vous permet de beneficier d'un 
environnement sonore confortable. 
"Mes reglages favoris" comporte deux 
prereglages permettant d'ajuster le niveau 
sonore de la balance et de l'equilibrage avant- 
arriere. Le bouton MBP vous permet de 
selectionner ces elements tres facilement. 



Fenetre 
d'affichage 


Niveau de balance 


Niveau d' equilibrage 
avant-arriere 


Droite 


Gauche 


Avant 


Arriere 


MBP-A 


-4dB 


0 


0 


-4dB 


MBP-B 


0 


-4dB 


0 


-4dB 


MBP-OFF 


0 


0 


0 


0 



Appuyez sur (mbp) plusieurs fois jusqu'a 
ce que la position d'ecoute voulue soit 
selectionnee. 

Le mode "Mes reglages favoris" est affiche 
selon l'ordre indique dans le tableau. 

Full m van 

J I fj MBP D-BASS 



L'affichage revient en mode de lecture 
normal apres un delai d'une seconde. 
Si vous souhaitez regler le niveau sonore de 
la balance et de l'equilibrage avant-arriere 
avec une plus grande precision, utilisez le 
bouton ( SEL ). (Voir "Reglage des 
caracteristiques du son" a la page 10.) 
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Cet appareil peut commander des unites CD/ 
MD externes. 

Si vous raccordez une unite CD en option dotee 
de la fonction CD TEXT, les informations CD 
TEXT apparaissent dans la fenetre d'affichage 
pendant la lecture des disques CD TEXT. 



Lecture d'un CD ou d'un MD 

1 Appuyez plusieurs fois de suite sur 
( source ) pour selectionner le CD ou le 
MD. 

Si une cassette est en cours de lecture, 
pressez ± pour l'ejecter. 

2 Appuyez sur ( mode ) jusqu'a ce que 
I'appareil voulu apparaisse. 

La lecture CD/MD commence. 

Si un appareil CD/MD est raccorde, toutes les 
plages sont reproduites depuis le debut. 

Tip 

Avec le MG Memory Stick System-up Player 
MGS-X1 en option raccorde a cet appareil, 
appuyez sur la touche ( source ) pour selectionner 
"MD", puisappuyez sur la touche (mode) pour 
selectionner le numero d'unite du M D (M Dl ou 
MD2, etc.). 

Changement des parametres 
affiches 

Chaque fois que vous appuyez sur ( dspl ) en 
cours de lecture CD, CD TEXT ou MD, le 
parametre change selon la sequence suivante: 

I ; 

Temps de lecture ecoule 
I 

Titre du disque*VNom de I'artiste* 2 
i 

Titre de la plage* 3 
I 

Horloge 



*' Si vousn'avez pasattribue d'identification au 
disque ou si le MD ne comporte pas de titre 
preenregistre, I'indication "NO NAME" apparaTt 
dans la fenetre d'affichage. 

* 2 Si vous reproduisez un disque CD TEXT, le nom 
de I'artiste apparaTt dans la fenetre d'affichage 
apres le titre du disque. (Uniquement pour les 
disques CD TEXT avec le nom de I'artiste.) 

*' Si le titre d'une plage d'un disque CD TEXT ou 
d'un MD n'a pasete prealablement enregistre, 
I'indication "NO NAME" apparait dans la 
fenetre d'affichage. 

Defilement automatique du titre 
d'un disque — Defilement automatique 

Lorsqu'un titre de disque, un nom d'artiste ou 
un titre de plage d'un disque CD TEXT ou 
d'un MD depasse 8 caracteres et que la 
fonction de defilement automatique est 
activee, les informations defilent 
automatiquement dans la fenetre d'affichage 
comme suit : 

• Le titre du disque lorsque le disque a change (si 
le titre du disque est selectionne). 

• Le titre de la plage lorsque la plage a change (si 
le titre de la plage est selectionne). 

Si vous appuyez sur ( dspl ) pour changer le 
parametre affiche, le titre du disque ou de la 
plage du CD TEXT ou du disque MD defile 
automatiquement, que la fonction soit activee 
ou non. 

1 En cours de lecture, appuyez sur (sel) . 

2 Appuyez sur GD plusieurs fois de suite 
pour selectionner "A.SCRL-ON". 

Selectionnez "A.SCRL-OFF" pour annuler le 
defilement automatique. 

Remarque 

Sur certains disques comportant de tresnombreux 
caracteres, les situations suivantes peuvent se 
produire : 

— Certai ns caracteres ne sont pas affiches. 

— La fonction de defilement automatique est 
inoperante. 
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Localisation d'une plage 
determinee 

- Detecteur automatique de musique (A MS) 

En cours de lecture, appuyez brievement 
sur I'un des cotes de ( seek/ams) pour 
chaque plage que vous desirez sauter. 

Pour localiser les plages suivantes 
Pour localiser les plages precedentes 

Localisation d'un passage 
determine sur une plage 

- Recherche manuelle 

En cours de lecture, appuyez et 
maintenez enfonce n'importe quel cote 
de ( seek/ams~ ). Relachez-le lorsque vous 
avez localise I'endroit desire. 

Pour chercher vers I'avant 
Pour chercher vers I'arriere 



Changer de disque 

En cours de lecture, appuyez sur la 
touche CD (DISC -) ou CD (DISC +). 

La lecture du disque voulu dans l'appareil 
demarre. 

CD (DISC -) : Pour les disques precedents 
CD (DISC +) : Pour les disques suivants 

Numero de disque 



Li] kJ-L j 



D-BASS 



T 

Numero de plage 



Lecture de plages repetee 

- Lecture repetee 



Vous pouvez selectionner : 

• REP-1 - pour repeter une plage. 

• REP-2 - pour repeter un disque. 



En cours de lecture, appuyez plusieurs 
fois sur CD (REP) jusqu'a ce que le 
reglage desire apparaisse. 

► REP-l ► REP-2 



REP-OFF-*- 



La lecture repetee demarre. 

Selectiorvnez "REP-OFF" pour revenir en mode 
de lecture normale. 



Lecture de plages dans un 
ordre quelconque 

- Lecture aleatoire 

Vous pouvez selectionner : 

• SHUF-1 - pour reproduire les plages du 
disque en cours dans un ordre aleatoire. 

• SHUF-2 - pour reproduire les plages de 
l'unite en cours dans un ordre aleatoire. 

• SHUF-ALL - pour reproduire toutes les 
plages de tous les appareils dans un ordre 
aleatoire. 

En cours de lecture, appuyez plusieurs 
fois sur CD (SHUF) jusqu'a ce que le 
reglage desire apparaisse. 

I ► SHUF-l ► SHUF-2 



-SHUF-OFF- 



-SHUF-ALL* -«- 



La lecture aleatoire demarre. 



* "SHUF-ALL" est uniquement accessible 
lorsque vous raccordez deux unites CD/MD en 
option ou plus. 

Selectiorvnez "SHUF-OFF" pour revenir en 
mode de lecture normale. 
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Informations 
supplementaires 



Entretien 

Remplacement du fusible 

Lors du remplacement d'un fusible, veillez a 
utiliser un fusible dont 1'intensite est identique 
a celle inscrite sur le fusible d'origine. Si le 
fusible grille, verifiez le raccordement de la 
source d'alimentation et remplacez le fusible. 
Si le fusible grille une nouvelle fois apres avoir 
ete remplace, cela peut reveler une defaillance 
interne de l'appareil. Le cas echeant, consultez 
un revendeur Sony. 




Fusible (10 A) 



Avertissement 

N'utilisez jamais de fusible dont l'intensite 
depasse celle du fusible fourni avec l'appareil, 
car vous risqueriez d'endommager l'appareil. 



Nettoyage des connecteurs 

Si les connecteurs situes entre l'appareil et la 
facade ne sont pas propres, il peut arriver que 
le systeme ne fonctionne pas bien. Pour eviter 
cela, ouvrez la facade en poussant sur 
( release") , deposez-la ensuite et nettoyez-la a 
l'aide d'un coton-tige impregne d'alcool. 
N'exercez pas une pression trop importante. 
Vous risqueriez sinon d'endommager le 
connecteur. 




Dos de la facade 

Remarques 

• Pour des raisonsde securite, coupez le moteur 
avant de nettoyer les connecteurs et retirez la cle 
du contact. 

• Ne touchez jamais les connecteurs directement 
avec les mains ou avecun ustensile metallique. 
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Demontage de I'appareil 




(fournie) 



Specifications 



s generates 



Pistes sonores 4 pistes 2 canaux stereo 

Pleurage et scintillement 0,13 % (WRMS) 

Reponse en frequence 30 - 15.000 Hz 

Rapport signal/bruit 55 dB 

Radi 
FM 

Plage de syntonisation Intervalle d'accord FM : 
87,5 - 107,9 MHz 
(par pas de 200 kHz) 
Connecteur d'antenne 
externe 
10,7 MHz 
11 dBf 

75 dB a 400 kHz 
62 dB (stereo), 
68 dB (mono) 
Distorsion harmonique a 1 kHz 

0,7 % (stereo), 
0,5 % (mono) 
33 dB a 1 kHz 
30 - 15.000 Hz 



Borne d'antenne 

Frequence intermediaire 
Sensibilite utile 
Selectivite 

Rapport signal-bruit 



Separation 

Reponse en frequence 



AM 

Plage de syntonisation 

Borne d'antenne 

Frequence intermediaire 
Sensibilite 



Intervalle d'accord AM : 
530 -1.710 kHz 
(par pas de 10 kHz) 
Connecteur d'antenne 
externe 

10,7 MHz/450 kHz 
30|XV 



Amplificateurde pui 



ssance 



Sorties 



Sorties pour haut-parleurs 
(connecteurs de securite) 
Impedance de haut-parleurs 

4-8 ohms 
Puissance de sortie maximum 

45 W x 4 (a 4 ohms) 



Caracte 

Sorties Sortie audio 

Fil de commande de relais 
d'antenne electrique 
Fil de commande 
d'amplificateur de 
puissance 

Commandes de tonalite Graves ±10 dB a 20 Hz 

Aigues ±10 dB a 20 kHz 
Puissance de raccordement 

Batterie de voiture 
12 V CC (masse negative) 
Approx. 178 x 50 x 178 mm 
(7 1 /»x2x7 1 /spo.) 
(L/H/P) 

Approx. 182 x 53 x 161 mm 

(7 1 /4x2 1 /sx6V»po.) 
(L/H/P) 

Approx. 1,2 kg (2 lb 10 on.) 
Elements d'installation et 
de raccordement (1 jeu) 
Etui pour la facade (1) 
Cable BUS (fourni avec un 
cordon a broche RCA) 
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) 
Changeur de CD (10 disques) 

CDX-656 
Changeur CD (6 disques) 

CDX-T69 
Changeur MD (6 disques) 

MDX-66XLP 
Selecteur de source 

XA-C30 
Lecteur du systeme 
MG-MS 
MGS-X1 



La conception et les specifications sont sujettesa 
modifications sans preavis. 



Dimensions 



Dimensions de montage 



Poids 

Accessoires fournis 



Accessoires optionnels 



Appareils optionnels 
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Depannage 



La liste de controles suivante vous aidera a remedier aux problemes que vous pourriez rencontrer 
avec cet appareil. 

Avant de parcourir la liste ci-dessous, verifiez les connexions et les procedures d'utilisation. 



Generalities 



Probleme 


Cause/Solution 


Pas de son. 


• Annulez la fonction ATT (page 10). 




• Reglez la commande de balance avant-arriere sur la position 




centrale, si vous utilisez un systeme a 2 haut-parleurs. 




• Reglez le volume a l'aide de GD • 


Le contenu de la memoire a ete 


• Le cordon d'alimentation ou la batterie a ete deconnecte. 


efface. 


• La touche de reinitialisation (RESET) a ete enfoncee. 




— ► Recommencez la procedure d'enregistrement dans la 




memoire. 


Aucune indication n'apparait 


Deposez la facade et nettoyez les connecteurs. Pour plus de 


dans la fenetre d'aff ichage. 


details, voir la procedure "Nettoyage des connecteurs" 




(page 14). 


Lecture cassette 


Probleme 


Cause/Solution 


Distorsion du son. 


La tete de lecture de cassette est contaminee. 




— ► Nettoyez la tete a l'aide d'une cassette de nettoyage de type 




sec disponible dans le commerce. 


Reception radio 


Probleme 


Cause/Solution 


Impossible de syntoniser une 


• Memorisez la frequence correcte. 


preselection. 


• Le signal d'emission est trop faible. 


La syntonisation automatique 


• Le signal d'emission est trop faible. 


est impossible. 


— ► Utilisez la syntonisation manuelle. 




• Le mode de recherche locale est regie sur ON. 




— ► Reglez le mode de recherche locale sur OFF (page 9). 


Impossible de capter les 


Raccordez un fil de commande d'antenne electrique (bleu) ou 


stations. 


un fil d'alimentation electrique d'accessoire (rouge) au fil 


Le son comporte des parasites. 


d'alimentation electrique de l'amplificateur d'antenne de la 




voiture. (Lorsque votre voiture dispose d'une antenne FM/AM 




dans la vitre arriere/laterale uniquement.) 


L'indication "ST" clignote. 


• Syntonisez la frequence correctement. 




• Le signal d'emission est trop faible. 




— ► Activez le mode MONO (page 9). 


Lecture CD/MD 


Probleme 


Cause/Solution 


Pertes de son. 


Disque souille ou defectueux. 
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Affichage des erreurs (lorsqu'une unite CD/MD en option est raccordee) 

Les indications suivantes clignotent pendant environ cinq secondes et un bip d'alarme retentit. 



Affichage 


Cause 


Solution 


NO MAG 


Le magasin a disques n'a pas ete 
introduit dans I'appareil CD/MD. 


Introduisez le magasin a disques 
dans l'appareil CD/MD. 


NO DISC 


11 n'y a aucun disque dans I'appareil 
CD/MD. 


Introduisez des disques dans 
l'appareil de CD/MD. 




Un CD est souille ou a ete introduit a 
l'envers.* 2 


Nettoyez ou introduisez 
correctement le CD. 


ERROR* 1 


Impossible de reproduire un MD en 
raison d'un probleme.* 2 


Introduisez un autre MD. 




Lecture d'un CD/MD impossible en 
raison d'un probleme. 


Introduisez un autre CD/MD. 


BLANK* 1 


Aucune plage n'a ete enregistree sur 
un MD.* 2 


Reproduisez un MD sur lequel des 
plages ont ete enregistrees. 


RESET 

1 1 1— \*J 1— 1 


L'appareil CD/MD ne peut 
fonctionner en raison d'un probleme. 


Appuyez sur la touche de 
reinitialisation de l'appareil. 


NOT READY 


Le couvercle de l'appareil de MD est 
ouvert ou les MD ne sont pas bien en 
place. 


Fermez le couvercle ou remettez les 
MD en place correctement. 


HI TEMP 


La temperature ambiante depasse 
50°C (122°F). 


Attendez que la temperature baisse 
sous 50°C (122°F). 



* 1 Si une erreur se produit pendant la lecture d'un CD ou d'un MD, le numero de disque du CD ou du M D 

n'apparait pas dans la fenetre d'aff ichage. 
* 2 Le numero du disque qui pose un probleme apparait dans la fenetre d'aff ichage. 



Si les solutions proposees ci-dessus ne permettent pas de remedier au probleme, consultez votre 
revendeur Sony. 
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